






SolarWorld, grâce à la reprise 
de la production de modules 
solaires de type monocristallin 
de Shell Solar, est devenu les 
plus populaires au Canada. Le 
système autonome “SQ” a 
six boîtes de jonction qui 
permettent une installation facile. Les séries SW165 -175 
Watts utilisent les câbles d’interconnexion MC trouvés 
à la page 54. Une garantie de 25 ans sur la performance.
  

OPTIONS: 
# 16-49-010: Câble d'interconnexion pour module solaire, SQ-80P-85P 
# 16-49-009: Câble d'interconnexion pour module solaire, SQ-165-175 

Solarworld monocrystalline modules, 
previously Shell Solar, are the most 
popular in Canada.  The “SQ” off-grid 
modules feature large, conduit-ready, 
six terminal junction boxes making for 
easy installation of multiple modules and 
arrays while the 165 – 175 watt SW series
use the MC connectors found on page 54.
Twenty-five year power output warranty.

OPTIONS: 
# 16-49-010: Solar module interconnect cable,  SQ-80P-85P  
# 16-49-009 : Solar module interconnect cable, SQ-165-175   

Suntech est un consortium 
australien et asiatique 
qui est coté à la 

bourse de New York, NYSE, depuis 2005.  Avec 
plus de 150 MW de capacité de production 
Suntech est un des plus grands fabricants de 
modules photovoltaïques entièrement intégrés à 
travers le monde.  Des couches minces de 
nitrate de silicium et d’oxyde de titane SiN/TiO2 
sont déposées sur les cellules de silicium 
monocristallin afin de maximiser la fonction anti-
réfléchissante et de fournir un aspect bleu-foncé 
uniforme.  Un cadre en aluminium résistant et anodisé 
combiné à un verre trempé de 3 millimètres, matériel de 
TPT et deux feuilles d'EVA pour fabriquer un produit final 
de qualité très haute comportant une garantie de 
rendement de puissance de 25 ans.  Ces modules sont 
équipés des connecteurs MC pour rendre l’installation 
facile, simple, sécuritaire et électriquement fiable.  *Ces 
modules sont certifiés IEC61215, TUV, UL    et CE.  
*Pour utiliser avec les connections sur page 54

Suntech photovoltaic modules 
Suntech is an Asian-Australian 
joint venture that listed on the 
NYSE near the end of 2005.  
With over 150 MW of 
production capacity Suntech is 
one of the largest fully 
vertically integrated 
photovoltaic module 
manufacturers in the world.  
SiN/TiO2 films are deposited 
on the monocrystalline cells in 

order to maximize low light performance and provide a 
uniform dark blue appearance.  A heavy duty, anodized 
aluminum frame combines with a laminate of 3 mm 
tempered glass, TPT material and two sheets of EVA to 
produce a very high quality end product featuring a 25 
year power output warranty.  These modules are equipped 
with MC connectors to make installation fast, simple, 
trouble-free and electrically secure.  Built to IEC61215, 
TUV, UL   and CE certifications.  
*Use with interconnects on page 54
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SolarWorld, grâce à la reprise 
de la production de modules 
solaires de type monocristallin 
de Shell Solar, est devenu les 
plus populaires au Canada. Le 
système autonome “SQ” a 
six boîtes de jonction qui 
permettent une installation facile. Les séries SW165 -175 
Watts utilisent les câbles d’interconnexion MC trouvés 
à la page 54. Une garantie de 25 ans sur la performance.

Solarworld monocrystalline modules, 
previously Shell Solar, are the most 
popular in Canada.  The “SQ” off-grid 
modules feature large, conduit-ready, 
six terminal junction boxes making for 
easy installation of multiple modules and 
arrays while the 165 – 175 watt SW series
use the MC connectors found on page 54.
Twenty-five year power output warranty.

Product # Model Maximum 
Current

Maximum 
Power 

Operating 
Voltage 

Nominal 
Voltage 

Length Width Depth Weight 

13-61-005 SU120 7.7 120 21.6 17.2 1482 676 35 12
13-61-003 SU160 5 160 34.4 24 1580 808 35 15.5
13-61-006 SU170 5.1 170 43.8 35.2 1580 808 35 15.5
13-61-004 SU80 4.65 80 17.2 12 1195 541 30 8
13-61-001 SU85 4.83 85 17.6 12 1195 541 30 8
13-61-002 SU90 5.01 90 17.9 12 1195 541 30 8
# Produit Modèle Courant 

Maximal 
Puissance 
Maximale 

Tension 
d'opération 

Tension 
nominale 

Longueur Largeur Épaisseur Poids

(A) (W) (V) (V) (mm) (mm) (mm) (kgs)

Solarworld monocrystalline modules, 
previously Shell Solar, are the most 
popular in Canada.  The “SQ” off-grid 
modules feature large, conduit-ready, 
six terminal junction boxes making for 
easy installation of multiple modules and 
arrays while the 165 – 175 watt SW series
use the MC connectors found on page 54.
Twenty-five year power output warranty.

# 16-49-010: Solar module interconnect cable,  SQ-80P-85P  # 16-49-010: Solar module interconnect cable,  SQ-80P-85P  # 16-49-010: Solar module interconnect cable,  SQ-80P-85P  
# 16-49-009 : Solar module interconnect cable, SQ-165-175   
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Product # Model Maximum
Current 

Maximum
Power  

Operating
Voltage  

Nominal 
Voltage 

 Length Width Depth Weight 

(A) (W) (V) (V) (mm) (mm) (mm) (kgs) 
13-05-019 SW-175 4.9 175 35 24 1622 814 40 17.2
13-05-018 SW-165 4.8 165 34 24 1622 814 40 17.2
13-05-017 SQ-85P 9.6 / 4.9 85 8.75 / 17.5 6 / 12 1200 527 34 7.6
13-05-013         SQ-80P  9.4 / 4.8     
# Produit Modèle 

80 8.50 / 17.5 6 / 12 1200 527 34 7.6
Courant
maximal

Puissance
maximale

Tension
d’opération

Tension
nominale

Longueur Largeur Épaisseur Poids



Modules photovoltaïques
sans cadre  

Ces modules solaires à base de silicium 
polycristallin laminés sans cadre de fixation en 
aluminium anodisé sont un excellent choix pour 
des bateaux et VRs.  Munis d’un câble de deux 
conducteurs de 6 m et de quatre trous perforés 
sur les coins du laminage isolé pour permettre 
une installation facile, rapide et sécuritaire.   

Frameless Solar Modules 

These frameless, polycrystalline solar  
modules are an excellent choice for  
boats and RVs.  Complete with a 6 m  
output cable and four, pre-drilled 
mounting holes complete with 
grommets installation is sleek, fast 
and secure.   

Kyocera est le plus important  
manufacturier Japonais de 
modules  solaires polycristallin.   
Le taux de conversion des 
modules Kyocera excèdent 15% - 
le plus haut rendement de modules 
fabriqués à partir de silicium 
polycristallin.  Une garantie de 20 
ans sur le rendement de leur 
puissance.   

Kyocera is Japan's largest manufacturer of 
polycrystalline solar modules. The
conversion efficiency of the d.Blue
Kyocera cell now exceeds 15% - the highest  
of any polycrystalline solar cell. Kyocera 
modules feature conduit-ready junction 
boxes with four connection terminals.  
Twenty year power output warranty.  
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Product # Model Maximum 
Current

Maximum 
Power 

Operating 
Voltage 

Nominal 
Voltage 

Length Width Depth Weight 

(A) (W) (V) (V) (cm) (cm) (cm) (kgs) 
13-60-001 MP05 0.27 5 16.8 12 33.0 17.8 055 0.26 
13-60-002 MP10 0.58 10 17.3 12 33.0 33.0 0.55 0.90 
13-60-003 MP20 1.17 20 17.3 12 63.5 33.0 0.55 1.58 
13-60-004 MP30 1.80 30 17.3 12 63.5 40.6 0.55 2.00 
13-60-005 MP10G 0.58 10 17.3 12 33.5 33.5 1.90 1.36 
13-60-006 MP20G 1.17 20 17.3 12 48.7 41.1 1.90 2.27 
13-60-007 MP30G 1.80 30 17.3 12 58.4 45.7 1.90 3.17 
# Produit Modèle Courant 

Maximal 
Puissance 
Maximale 

Tension 
d'opération 

Tension 
nominale 

Longueur Largeur Épaisseur Poids 

Product # Model Maximum 
Current

Maximum  
Power 

Operating  
Voltage 

Nominal  
Voltage 

Length Width Depth Weight 

(A) (W) (V) (V) (mm) (mm) (mm) (kgs) 

13-04-014 KC85 5.02 85 16.9 12 976 652 51 8.0
13-04-005 KC50 3.10 50 16.7 12 640 652 53 6.3
13-04-010 KS20 1.23 20 16.3 12 635 352 22 2.5
13-04-009 KS10 0.61 10 16.3 12 520 352 22 1.9
# Produit Modèle Courant  

maximal
Puissance  
maximal

Tension  
d’opération 

Tension  
nominale 

Longueur Largeur Épaisseur Poids

13-04-019 KC175GT 7.40 175 29.2 23.6 990 36 16.0
13-04-020 KC200GT 7.60 200 32.9 26.3 1425 990 36 18.5

This solar array combiner box can be used with a 
wide variety of system configurations and solar 
module types. Designed for use with up to twelve 
OutBack OBPV breakers for PV array configurations 
up to a maximum 150 Voc.  Also can use up to eight 
of the OutBack OBFH “touch safe” type fuse holders 
for high voltage systems up to a maximum 600 Voc. 
# 08-53-122

13-04-018 KC130 7.39 36 11.9
1290

130 17.6 12 1425 652

Cette boîte de combinaison permet d’obtenir 
plusieurs configurations possibles série/parallèle 
des modules photovoltaïques. Elle est conçue 
pour installer jusqu’à 12 disjoncteurs OBPV 
OutBack de 150 Voc (tension maximale circuit 
ouvert) ou encore 8 porte-fusibles OBFH 
Outback de 600 Voc (idéal pour des systèmes 
photovoltaïques de tension élevée –  supérieure 
à 150 Voc). 
# 08-53-122




